放风筝的实战教程

一、风筝的技巧：风筝线迎风奔跑，跑的速度取决于风筝上升的情况和手中线的拉力大小。风筝上升慢，线的拉力就小，应加快跑速；风筝上升快，线的拉力大，则要放慢奔跑速度。风筝上升的同时，应根据线的拉力大小，适当放线，这样才能使风筝平稳地飞上蓝天，在天空中自由地翱翔。 

放风筝的技巧 

1．在风力适足的时候，放风筝可以不必请人帮忙，自己拿风筝的提线，逆风向前边跑边看，直到感觉风劲够，再停下来慢慢放线。 

2．当风力不济时，快速向后收线，给予人工加风，如感觉风筝线有拉力时，就要把握时机放线，若风筝有下降的趋势，须迅速收回一部分风筝线，直到风筝能在天空挺住不坠。 

3．当风力突然转强，风筝摇摆而倾斜度过大时，有两种控制方法： 一是迅速放线。二是迅速往风筝方向奔跑数步，可缓和其势。 

4．当风力停顿，风筝向下坠落时，可将风筝轻抖数下或迅速向后奔跑，如果后退无路，则可用迅速收线的方法处理。 

6．如遇两只风筝线纠结在一起，不要惊慌，立刻与纠缠者靠近，互相交换调整，使线松开。 

7．收回风筝时，要慢慢收线，收线要尽量远离有高大树木的地方，以免风筝坠落挂在树上。 

放风筝注意事项 

1. 切勿在有高压线电塔、有电线杆架设施处放。 

2. 留意气候变化，如有台风、雷击现象，应马上停止施放并远离空旷处。 

3. 放飞应选择适合且能配合风速之风筝，切勿轻视强大风速的力量。 

4. 施放者应选择空旷处，如公园、海滩，避免障碍物。 

5. 特技风筝飞行速度快，切勿进行低飞或惊吓他人等危险飞行动作。

二、把我好几个环节：我放了多年的风筝，自己也做了不少风筝，对于我们业余放风筝来说，我觉得放风筝没有什么技巧，只要风筝本身没有问题，加上合适的风力就肯定能放上去，只要线够长想放多远放多远（当然如果高空风力较小的话即使线够长也不一定放得高）。 

风筝起飞的时候无非就是迎风跑，风筝自然会上升，最好在空旷的地方如操场，江边等，四周不要有电线树枝等杂物，以免危险。风筝线要用那种专门的尼龙线（你赤手扯极难扯断），千万不要用普通棉线，那东西很容易腐蚀断。 

让风筝飞得更高天时： 

天气的好坏直接关系到风筝放飞的效果。因为，中国传统的风筝绝大多数是以竹条为骨架，纸或绢蒙糊，用浆糊和白乳胶粘贴。天气睛朗则风筝不致变形、破损，容易起飞。如果天气阴晦、空气潮润，则对风筝放飞非常不利。这是因为，一风筝本身粘附了许多水气，重量增加，蒙面变软，难以起飞；二风筝被水气润湿后，强度大变，放飞时被气流一吹，粘糊的地方就会脱胶，翅子（升力片）也会因水湿而变形。所以这种天气最好不要放风筝。当然，特制的风筝则另当别论。 

千百年来，我国人民根据气候的特点，选择气流平稳，天气干燥适中的春、秋季作为放风筝的黄金季节。而冬夏季节，或疾风严寒，或高温高湿，都不适合放风筝。 

风向和风力对风筝的升空有决定性的影响。所以，放风筝时先要看看是什么样的风，是长风还是阵风，是旋风还是上下风（风向上下不定的扰流风），是地面风还是上风。还要注意风力的强弱。一般说来，对于中、小型风筝，2～4级风时放飞最合适，5级风时也可以放飞，其他风级就不行了。0～1级风时，只能放飞特制的充氢气囊式风筝；6级强风可放飞超大型、巨型风筝，7级以上的强风除特制风筝外，一般风筝都不能放飞。

风筝放飞前要先观察一下场地：放飞场地是否有很多高大树木、楼房、线杆及沟塘等，是平原地，还是“井”形场地（被高楼或树林所环绕）。如过场地周围有过多电线杆，一旦风筝挂到电线上很可能会导致线路事故，非常危险。所以，放风筝应选择没有高大建筑物、树木、线杆、电线及坑洼、井塘的较为宽阔的地方。 

人“合” 

风筝在放飞前要调整到最佳的状态，才能达到好的放飞效果，这方面的调整便需要人为的配合了。 

1.调整脚线 

脚线就是系结在风筝主体上的根基线，它能起调整风筝迎角的作用。它的长短、位置和根数，要根据风筝大小和结构情况而定。脚线拴得好与坏，直接关系到放飞效果。

硬翅风筝多数把脚线拴在中心托条的上翅条和下翅的位置上。软翅风筝的脚线拴在脖下前胸和腹部的中心竖凸撑条上，不论何种风筝，拴脚线时都要注意左右两面（两翅）平衡，防止偏重和偏斜。 

风筝脚线的角度（迎角）：脚线的角度要根据风筝的种类、形状、风力以及实地试放情况随时调整。一般上下夹角在25°～45°之间。拴线角度要求是： 

上线水平下线斜，上下不差20°（指拴2根脚线或3根脚线而言，特殊情况例外）。 

风筝脚线的长度：脚线的长度是指脚线从风筝的主体到两条或多条脚线的交结点的距离。不论拴得长短，都要使风筝在牵引时不歪不斜。 

2.选线： 

为了使风筝线不被扯断，放风筝的线一定要用加捻精纺、拉力强的绞股线（多根加捻成的多股线）。中国传统的风筝线是专纺真丝线，它重量轻、强度大、坚实耐磨耐拉。用这样的线，风筝容易起，线的弧度小。此外，精制的麻线、南麻线、高支数多股棉纱线、锦纶纤维塔线及维尼纶线等也可使用。 

不论什么线，只要比重小、强度大而又直径细、结实耐磨耐拉即可。但有损伤的线，如严重“起毛”、单股线断、结头太多、发霉变质的线都不能用。 

3.选工具 

放风筝还需要绕线的线车，俗称“线拐子”。用多大的拐子合适，要根据风筝大小决定。放一般风筝多用六角圆撑式线拐子。 

放风筝的诀窍 ：
1.初放起时，要根据风筝飞升情况，放一段线，停一停，并把风筝线轻轻一拉一松地帮助风筝增加向上的冲力，直达百米以上的高度，或将线车的线，分段次放出180米左右（一般风筝线长200米为一段）。这种放飞法就叫“原地放飞法”。风筝飞上高空后，如果飞得较稳，便可把住风筝线，或者让其继续向高空升飞。 

2.一般小型风筝不宜放的太高，30～50米即可。太高了看不清风筝，失去欣赏意义。

3.放飞时如风力太小，不能将风筝放起来或地面风小而四、五十米以上空中风力较大时，就需要跑动放飞。放飞时，放飞者在风筝出手以后，拉着风筝快速地迎风奔跑一段距离，相对地增加风速，使风筝在地面风阶段能获得足够的升力而飞入天空，这种放飞法叫“跑动放飞法”或“拖拽放飞法”。 

放风筝该注意些什么？ 

1.在放飞时要注意安全和对风筝的保护。放风筝时，不论风筝大小，放飞者最好戴上手套，以防手掌或手指被风筝线割破或拉伤，并要防止被线绳的活散扣套住指头。放大型风筝时更要注意安全。 

2.风筝停止放飞往回收线时，不能操之过急，也要注意安全。过急容易将线扯断或在风筝将落地时造成损坏，有时稍不小心还会被线割伤。小型或稍大一点的风筝，可一个人收线。右手握线车，左手伸出抓住风筝线，慢慢拉至胸前，左手立即用食指拨转线车，将线均匀地缠绕到线车上，再用食指将线车下爪别住，然后左手再拉线，右手再拨线车绕线，依次往复，直到收下风筝。中型或大型风筝收线就需要两个人或更多人来完成。

3.收线时，对一些扎工精细、制作复杂的风筝，一定要注意保护，在风筝落地之前轻轻将风筝托住，以防坠地摔坏或擦破。在风筝即将落地时，不要抓风筝的某些脆弱处和附件，如腿、冠子、尾、长翎及一些泡沫粘附件等，应先抓住风筝脚线，然后托住或拿住翅肩处。
好了，祝你玩得开心，成为一流的风筝能手吧！

